
 

 

 

Schalltechnische  

Immissionsprognose 

 

zum 

 

Bebauungsplan Nr. 96 

„Armenland“ 

Stadt Esens 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Verkehrs-und Sportlärm - 
 

 

 

 

 

 

Vorabzug 2022-02-03 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auftragsnummer: 22056 

 



Schalltechnische Immissionsprognose 

Bebauungsplan Nr. 96 Stadt Esens – Verkehrs- und Sportlärm 

2 

INHALT 

 

1 AUFTRAGGEBER ................................................................................................................................................... 3 

2 ANLASS .................................................................................................................................................................... 3 

3 BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN ........................................................................................................................ 5 

3.1 VERWENDETE NORMEN, RICHTLINIEN UND UNTERLAGEN .................................................................................. 5 
3.2 BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN, IMMISSIONSRICHTWERTE .................................................................................... 5 

3.2.1 Verkehrslärm .............................................................................................................................................. 5 
3.2.2 Sportlärm .................................................................................................................................................... 6 

3.3 SONSTIGES ........................................................................................................................................................... 7 

4 VERKEHRSLÄRM .................................................................................................................................................. 8 

4.1 VERKEHRSZAHLEN .............................................................................................................................................. 8 
4.2 ERGEBNISSE ........................................................................................................................................................ 8 
4.3 BAULICHE MAßNAHMEN ZUM PASSIVEN SCHALLSCHUTZ DIN 4109 - ALLGEMEINES ......................................... 8 

4.3.1 Wohnraum-Innenpegel ................................................................................................................................ 9 

5 SPORTLÄRM ......................................................................................................................................................... 10 

5.1 SPORTLÄRM: EMISSIONSKENNWERTE VON SPORTANLAGEN .............................................................................. 10 
5.2 SPORTPLATZNUTZUNG ....................................................................................................................................... 10 
5.3 TRAINING/SPIELBETRIEB WERKTAGS ................................................................................................................. 10 
5.4 GERÄUSCHSPITZEN ............................................................................................................................................ 11 
5.5 ERGEBNIS .......................................................................................................................................................... 12 

6 FAZIT ...................................................................................................................................................................... 13 

6.1 VERKEHRSLÄRM ................................................................................................................................................ 13 
6.2 SPORTLÄRM ....................................................................................................................................................... 14 

 

 

 



Schalltechnische Immissionsprognose 

Bebauungsplan Nr. 96 Stadt Esens – Verkehrs- und Sportlärm 

3 

1 Auftraggeber 

Stadt Esens 

Kurt-Schwitters-Platz 1 

26409 Esens 

2 Anlass 

Die Stadt Esens plant die Ausweisung von neuen Wohnbauflächen im nördlichen Stadtgebiet. 

Östlich des Plangebietes verläuft die Bensersieler Straße (L 8), von ihr gehen Verkehrslärmim-

missionen aus. Südlich grenzt der Sportplatz „Hohekamp“ an. 

1. Es sind die Verkehrslärmimmissionen auf das Plangebiet zu ermitteln und Schall-

schutzmaßnahmen zu prüfen. Beurteilungsgrundlage stellt die DIN 18005 Verkehr 

„Schallschutz im Städtebau“ sowie die DIN 4109 dar. 

2. Es sind zudem die Sportlärmimmissionen durch den Fußballplatz auf das Plangebiet zu 

ermitteln und beurteilen. Beurteilungsgrundlage stellt die 18. BImSchV „Sportlärm-

schutzverordnung“. 
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Übersichtsplan  
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3 Beurteilungsgrundlagen 

3.1 Verwendete Normen, Richtlinien und Unterlagen 

Für die Ermittlung und Beurteilung der Geräuschsituation werden folgende Normen, Richtlinien 

und Unterlagen herangezogen: 

DIN 18 005 

Juli 2002 

 

Schallschutz im Städtebau  

16. BImSchV  
 

Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des  Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung 

- 16. BImSchV) 

18. BImSchV 

2017 

Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des  Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärmschutzverord-

nung - 18. BImSchV) 

RLS-19 

Ausgabe 2019 

 

Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen 

ISO 9613 

Teil 2 

„Dämpfung des Schalls bei Ausbreitung im Freien“, Allge-

meines Berechnungsverfahren Ausgabe 1999-10 

VDI 3770 

April 2002 

Sport- und Freizeitanlagen – Emissionskennwerte techni-

scher Schallquellen 

  

 

Grundlage für die lärmtechnische Berechnung sind zudem folgende Unterlagen: 

 Auszug aus der amtlichen Liegenschaftskarte, M. 1 : 1.000  

 Bebauungsplan Nr. 96 „Armenland“ der Stadt Esens  

Die Berechnung der Immissionspegel erfolgt mit Hilfe der Immissionsprognose-Software 

„Sound-Plan“ 8.2 vom Januar 2022, SoundPLAN GmbH, 71 522 Backnang. 

Die relevanten örtlichen Gegebenheiten (Topographie, Gebäude, Fenster, usw.) wurden im 

Rahmen eines Ortstermins aufgenommen und anschließend, soweit notwendig, anhand der 

Planunterlagen digitalisiert. 

3.2 Beurteilungsgrundlagen, Immissionsrichtwerte 

3.2.1 Verkehrslärm  

Der Verkehrslärm durch die Hauptverkehrsstraßen wird gemäß der „Richtlinie für den Lärm-

schutz an Straßen“ RLS 90 ermittelt und auf Grundlage der DIN 18005 „Schallschutz im Städ-

tebau, Verkehr“ bewertet.  

Die Orientierungswerte gemäß der DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1, "Schallschutz im Städtebau, 

Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung" lauten: 
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Immissions-

orte 

Gebiets- 

einstufung 

DIN 18005 

Orientierungswerte 

Verkehrslärm 

  Tag Nacht 

 MI 60 50 

 WA 55 45 

 

Tab. 1: Orientierungswerte für Verkehrslärm 

3.2.2 Sportlärm 

Für die Beurteilung der Geräuschsituation im Rahmen der Bauleitplanung werden die Orientie-

rungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ zugrunde gelegt. Des 

Weiteren sind hier die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV heranzuziehen. 

Die Zeiten sind wie folgt festgelegt: Der Tag umfasst werktags die Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr, 

an Sonn- und Feiertagen 7.00 bis 22.00 Uhr. Die übrige Zeit wird als Nacht behandelt. Ruhezei-

ten sind werktags von 6.00 bis 8.00 Uhr und von 20.00 bis 22.00 Uhr.  

An Sonn- und Feiertagen betragen die Ruhezeiten 7.00 bis 9.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr 

und zusätzlich mittags von 13.00 bis 15.00 Uhr. Diese Mittagsruhe ist nur zu berücksichtigen, 

wenn die Nutzungsdauer der Sportanlage an Sonn- und Feiertagen zwischen 9.00 und 20.00 Uhr 

mindestens 4 Stunden beträgt. 

Die nachfolgende Tabelle führt die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV (Sportanlagenlärm-

schutzverordnung) auf: 

Gebietseinstufung Immissionsrichtwerte nach 18. BImSchV 

in dB(A) 

 tags nachts 

 außerhalb der  

Ruhezeiten 

innerhalb der  

Ruhezeiten am 

Morgen 

Innerhalb der 

Ruhezeiten im 

Übrigen 

 

Gewerbegebiet 65 60 65 50 

Urbane Gebiete 63 58 63 48 

Kern-, Dorf-, 

Mischgebiet 

60 55 60 45 

Allgem. Wohngebiet, 

Kleinsiedlungsgebiet 

55 50 55 40 

Reines Wohngebiet 50 45 50 35 

Kurgebiete, Kranken-

häuser, Pflegeanstalten 

45 45 45 35 

 

Tab. 2: Immissionsrichtwerte für Allgemeine Wohn- und Mischgebiete bei Sportlärmeinwirkungen 

 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen diese Werte tags um nicht mehr als 30 dB(A) und 

nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 
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Zusätzlich sind für Aufenthaltsräume von Wohnungen, die baulich mit der Sportanlage (z.B. im 

Bereich von Wohnkomplexen) verbunden sind, tags 35 dB(A) und nachts 25 dB(A) als Immis-

sionswerte vorgesehen. Einzelne Spitzen dürfen die letztgenannten Werte um nicht mehr als 10 

dB(A) überschreiten. 

3.3 Sonstiges 

Das Bebauungsplangebiet ist als allgemeines Wohngebiet einzustufen. 
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4 Verkehrslärm  

Die Berechnungsverfahren für Schallimmissionen bei der Bauleitplanung beinhaltet die DIN-

Norm 18005-1 „Schallschutz im Städtebau“, Berechnungsverfahren. Die Norm verweist hin-

sichtlich des Berechnungsverfahrens von Verkehrswegen auf die RLS-19. 

4.1 Verkehrszahlen 

Bensersieler Straße (L 8) 

Für die Bensersieler Straße L 8 liegen Verkehrszahlen der Niedersächsischen Landesbehörde 

für Straßenbau und Verkehr aus dem Jahr 2015 vor. 

Der DTV betrug 6.050.Kfz/24 Std. . Bei einer geschätzten Verkehrszunahme von 0,5 % je Jahr 

ergibt für das Jahr 2030 ein Prognosewert von 6.500  

 DTV-Kfz     6.500 (BAB 

 Lkw-Anteil   2,8 % tags/3,8 nachts 

 Fahrbahnbelag DStro =   0 dB(A)  

 Geschwindigkeit:    50/70 km/h  

4.2 Ergebnisse 

Das Plangebiet ist kaum mit Verkehrslärmimmissionen belastet. Die Orientierungswerte der 

DIN 18005 Schallschutz im Städtebau, Verkehr für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) 

werden tags eingehalten. Es sind nur im straßenseitigen Eingangsbereich Überschreitungen zu 

verzeichnen, hier werden keine Bauflächen ausgewiesen. 

Nachts sind im straßenseitigen Bereichen leichte Überschreitungen zu verzeichnen (vgl. Anlage 

1), hier sind bauliche Maßnahmen zum passiven Schallschutz erforderlich. 

4.3 Bauliche Maßnahmen zum passiven Schallschutz DIN 4109 - Allgemeines 

Die Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 wurden bisher nur aus der Tagbelastung abgeleitet. 

Seit Juli 2016 liegt eine neue Fassung der DIN 4109 vor, hier sind bei entsprechend hohen Ver-

kehrslärmimmissionen nachts die Lärmpegelbereiche ggf. aus der Nachtbelastung zu ermitteln. 

Dieser Fall wird in der DIN 4109-2, Ziffer 4.4.5 (Juli 2016) berücksichtigt: 

„Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag und Nacht weniger als 10 dB(A), so 

ergibt sich der maßgebliche Außenpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus einem 3 dB(A) er-

höhten Beurteilungspegel für die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A).“ Die Lärmpegelbe-

reiche werden somit aus der Nachtbelastung ermittelt. 

Im Plangebiet kommt nur der Lärmpegelbereich II im unmittelbaren Zufahrtsbereich III und IV 

zum Tragen, für die Baufelder ist nur der Lärmpegelbereich II relevant. 
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Da die Anforderungen an den Lärmpegelbereich II durch die gültigen Bauvorschriften ohnehin 

immer erfüllt werden, kann auf eine Festsetzung im Bebauungsplan verzichtet werden (vgl. An-

lage 1: Karte Lärmpegelbereiche). 

4.3.1 Wohnraum-Innenpegel 

Tags 

Für Wohnräume und vergleichbare Aufenthaltsräume, die nicht zum Schlafen genutzt werden, 

kann die Raumbelüftung durch das zeitweise Öffnen der Fenster sichergestellt werden (Raum-

lüftung als „Stoßlüftung").  

Tags können bei geschlossenen Fenstern 35 dB(A) eingehalten werden. 

Nachts 

Es ist sicherzustellen, dass ungestörter Schlaf auch bei teilgeöffnetem Fenster möglich ist. Für 

Kinderzimmer und Schlafräume ist nachts ein Innengeräuschpegel von 30 dB(A) als Anhalts-

wert einzuhalten.  

Für Schlafräume und Kinderzimmer ist jedoch davon auszugehen, dass die Raumbelüftung be-

dingt durch die Anforderungen an den baulichen Schallschutz als „Permanentlüftung" auch bei 

geschlossenem Fenster möglich sein muss. Aus diesem Grunde ist zur Sicherstellung einer aus-

reichenden Be- und Entlüftung z. B. der Einbau von schallgedämmten Lüftungsöffnungen bei 

derartigen Raumnutzungen erforderlich, wenn der Orientierungswert der DIN 18005 in der 

Nachtzeit überschritten wird. (Hinweis: Gemäß Beiblatt 1 zu DIN 18005 ist bei Beurteilungspe-

geln über 45 dB selbst bei nur teilweise geöffnetem Fenster ungestörter Schlaf häufig nicht 

mehr möglich.) 

Insofern sind die Schlafräume und Kinderzimmer innerhalb der Flächen des Lärmpegelberei-

ches II auf der straßenabgewandten Seite anzuordnen oder mit technischen Lüftungseinrichtun-

gen auszustatten. 
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5 Sportlärm 

Es liegen Angaben des SV Esens zugrunde. Die Angaben für den „Kunstrasen Hohekamp“ ge-

ben die Situation nach Vollendung des Stadions Peldemühle wieder. Zwischenzeitlich ist daher 

eine zusätzliche Belegung zu erwarten, es wird die dauerhafte Belegung nach Fertigstellung des 

Stadions eingestellt. 

5.1 Sportlärm: Emissionskennwerte von Sportanlagen 

Grundlegend für die Berechnung von Beurteilungspegeln (Immissionspegeln) sind die Emissi-

onskennwerte der einzelnen Geräuschereignisse. Die Berechnung der Immissionssituation er-

folgt unter Beachtung von Emissionskennwerten der VDI 3770 für Sport- und Freizeitanlagen. 

Im Folgenden wird der A-bewertete Schalleistungspegel (LWA) für ein jeweils betrachtetes Er-

eignis angegeben. Die Berechnung der Immissionssituation erfolgt unter Beachtung der Emissi-

onsdaten, die aus Erfahrungswerten bzw. aus obiger Veröffentlichung stammen. 

Parkplätze an Sportanlagen 

Der An- und Abfahrverkehr der Sportanlage sowie die damit in Verbindung stehende Nutzung 

sind in die Berechnungen einzustellen. Im vorliegenden Fall sind sie schalltechnisch irrelevant, 

da sie südlich, auf der dem Plangebiet abgewandten Seite, liegen. Der Parkplatzverkehr wird 

daher nicht betrachtet. 

5.2 Sportplatznutzung 

Gemäß den vorliegenden Angaben über die Nutzung der betrachteten Sportanlagen erfolgt der 

Sportbetrieb ausschließlich werktags in der Zeit zwischen 6.00 und 22.00 Uhr. 

5.3 Training/Spielbetrieb werktags 

Als maßgebliche Quelle sind für werktags die Trainingsbelegung und der Spielbetrieb in die Be-

rechnung einzustellen. 

Trainingsbeginn ist je nach Wochentag zwischen 15.00 und 16.30 Uhr. 

In der Vorbereitungszeit (Jan –März) werden unter der Woche am Abend auch Testspiele abge-

halten (Anstoß ca.20:30) und am Freitagabend finden ab 20.00 Uhr die Punktspiele der Herren 

III/Damen II statt. 

Es wird die schalltechnisch ungünstigste Situation mit  

 Trainingsbelegung von 15.00 bis 21.30 Uhr und  

 einem Spielbetrieb von 1,5 Stunden (20.00 bis 21.45 Uhr) 

in die Berechnung eingestellt. 
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Stellvertretend für die Geräuschemissionen des Übungsleiters werden die Schiedsrichterpfiffe 

auch in der Berechnung des Trainingsbetriebes zugrunde gelegt. 

Es wird davon ausgegangen das sich über die gesamte Trainingszeit 10 Zuschauer und während 

des Punktspiels 30 Zuschauer am Spielfeldrand aufhalten. Der Zuschauerbereich wird an der 

südlichen Spielfeldseite eingestellt. 

Alle Quellen werden mit einer Höhe von 1,6 m (stehende Personen) eingestellt. 

Training und Spielbetrieb 

Schallquelle Zeit Art Zuschauer/ 

Fahrbewegungen 

Schallleistungspegel  

(bezogen auf den 

Beurteilungszeitraum) dB(A) 

Anzahl n Sportplatz: 

Spieler/ 

Schiedsrichterpfiffe 

Zuschauer

bereiche 

gesamt 

Fußball 15.00 – 20.00 Training 

Dienstag  

10 94,0/93,8 90,0 

Fußball 20.00 – 21.30 Spiel 

Testspiele 

oder 

Punktspiele

Herren III/ 

Damen II 

30 94,0/102,8 94,8 

Lautsprecher    keine  

 

Tab. 3:  Trainingsbelegung und Schallleistungspegel  

5.4 Geräuschspitzen 

Als kurzzeitige Geräuschspitzen kann für den Sportplatz (Spieler) „Rufen laut“ angesetzt 

werden: 

L'wa*, max  = 108 dB(A) 

Als kurzzeitige Geräuschspitzen kann für den Sportplatz (Schiedsrichterpfiffe) eine Trillerpfeife 

angesetzt werden: 

L'wa*, max  = 118 dB(A) 

Als kurzzeitige Geräuschspitze kann für den Zuschauerbereich „Torschrei sehr laut“ angesetzt 

werden: 

L'wa*, max  = 115 dB(A) 

Höhe: 1,6 m 
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5.5 Ergebnis 

Im Trainingsbetrieb werktags werden die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV sowohl au-

ßerhalb der Ruhezeiten wie auch abends innerhalb der Ruhezeiten deutlich eingehalten. 

Im Spielbetrieb werktags am Abend innerhalb der Ruhezeiten werden die Immissionsrichtwerte 

der 18. BImSchV im neuen Baugebiet randlich überschritten. 
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6 Fazit 

Die Lage der Lärmquellen und die Gesamtsituation sind dem Lageplan im Anhang zu entneh-

men, ebenfalls die Ergebniswerte und die Schallausbreitung. Die Darstellung der Isolinien in 

den Rasterlärmkarten ist durch Interpolation mit Ungenauigkeiten behaftet, es kann hier zu Ab-

weichungen am Einzelpunkt um bis zu 3 dB(A) kommen. 

6.1 Verkehrslärm 

Wegen der Verkehrslärmeinwirkungen sind im straßenseitigen Bereich Maßnahmen zum bauli-

chen Schallschutz erforderlich: Die Ergebnisse sind im Einzelnen den Karten und Datenblättern 

im Anhang zu entnehmen (Anlagen 1).  

Im Bebauungsplan sind Lärmpegelbereiche und Maßnahmen zur Einhaltung der Wohn-

Innenpegel festzusetzen: 

1. Zeichnerische Festsetzungen: 

 Linienhafte Darstellung der Lärmpegelbereiche  

2. Vorschlag für eine textliche Festsetzung: 

Es sind Vorkehrungen zum Schutz gegen Verkehrslärmimmissionen durchzuführen: 

(1) Für die gekennzeichneten Bauflächen wird passiver Schallschutz festgesetzt. In den jeweiligen Bereichen sind 

Vorkehrungen zum Schallschutz bei Neubauten, wesentlichen baulichen Änderungen und Umbauten, die einem 

Neubau gleichkommen, auszuführen. Die straßenzugewandten Seiten und die senkrecht zur Straßenachse ste-

henden Bauteile (Wand, Dach, Fenster, Tür) von Aufenthaltsräumen in Wohnräumen, Übernachtungsräumen 

von Beherbergungsbetrieben sowie von Büroräumen sind so auszuführen, dass sie den Anforderungen des jewei-

ligen Lärmpegelbereiches bzw. der maßgeblichen Außenlärmpegel der DIN 4109 genügen. 

(2) Bei Anordnung eines zusätzlichen Schallhindernisses mit abschirmender Wirkung auf dem Ausbreitungsweg 

kann der Betrag des sich daraus ergebenden Abschirmmaßes bei der Ermittlung des Lärmpegelbereiches in Ab-

weichung zum Bebauungsplan angerechnet werden.  

(3) Innerhalb des Lärmpegelbereiches II ist zur Nachtzeit als Vorkehrung zum Schutz vor schädlichen Umweltein-

wirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 24 Baugesetzbuch (BauGB) 

besonders für schutzbedürftige Wohnräume (Kinderzimmer/ Schlafräume) ein Schalldruckpegel von klei-

ner/gleich 30 dB(A) im Rauminneren bei ausreichender Belüftung zu gewährleisten. Hierzu sind die Fenster der 

schutzbedürftigen Wohnräume auf der lärmabgewandten Gebäudeseite anzuordnen. Alternativ sind schutzbe-

dürftige Wohnräume zur Einhaltung des erforderlichen Schalldruckpegels bei ausreichender Belüftung mit 

schallgedämmten Lüftungssystemen auszustatten.  

(4) Die Dimensionierung solcher Lüftungssysteme ist im Zuge der Ausführungsplanung festzulegen und zu detaillie-

ren. 

Die vorgesehene Nutzung ist aus schalltechnischer Sicht - bei Einhaltung der o.g. Parameter und 

Auflagen - zulässig. 
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6.2 Sportlärm 

Training werktags: Die Immissionsrichtwerte von 55 dB(A) außerhalb der Ruhezeiten und in-

nerhalb der abendlichen Ruhezeiten von 55 dB(A) werden werktags beim Training eingehalten 

(vgl. Anlage 2: Sportlärm Training werktags). 

Spielbetrieb abends: Die Immissionsrichtwert von 55 dB(A) innerhalb der Ruhezeiten abends 

wird randlich überschritten (vgl. Anlage 3: Sportlärm Punktspiel abends).  

Daher ist hier die Bebauung um eine Baureihe zurückzunehmen. ???????????????? 

 

Sportturniere am Wochenende (Pfingstturniere) wurden nicht betrachtet, sie wären ggf. als sog. 

„Seltenen Ereignisse“ zu beurteilen: „Überschreitungen der Immissionsrichtwerte sind zudem 

durch Seltene Ereignisse möglich. Überschreitungen der Immissionsrichtwerte und Veranstal-

tungen gelten als selten, wenn sie an höchstens 18 Kalendertagen auftreten.“ (18. BImSchV, 

Anhang Kap. 1.5). 

 

 

Oldenburg, den 03.02.2022 

 

 

M. Lux – Dipl.-Ing. –  
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Anlagen 1 Verkehrslärm  

 

 

Karten und Datenblätter 
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Verkehrslärm gemäß DIN 18005 Schallschutz im Städtebau (Rasterlärmkarte nachts)

Zeichenerklärung
Hauptgebäude

Nebengebäude

Immissionsort

Industriehalle

Straße

Straßenachse

Emissionslinie

Oberfläche

Geltungsbereich BP

Pegelwerte nachts
in dB(A)

 < 45
45 - 47
47 - 49
49 - 51
51 - 53
53 - 55
55 - 57
57 - 59
59 - 61

 >=61

Maßstab 1:2000
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m

Datum: 04.05.2021
Bearbeiter: Dipl.-Ing. M. Lux
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Bebauungsplan Nr. 96, Stadt Esens
Emissionsberechnung Straße - Verkehrslärm

16

Straße KM

km

DTV

Kfz/24h

vPkw

Tag

km/h

vPkw

Nacht

km/h

vLkw

Tag

km/h

vLkw

Nacht

km/h

k

Tag

k

Nacht

M

Tag

Kfz/h

M

Nacht

Kfz/h

p

Tag

%

p

Nacht

%

DStrO

Tag

dB

DStrO

Nacht

dB

Dv

Tag

dB

Dv

Nacht

dB

Drefl

dB

Lm25

Tag

dB(A)

Lm25

Nacht

dB(A)
L 8 0,000 6500 70 70 70 70 0,0600 0,0080 390 52 2,8 3,8 0,00 0,00 -3,01 -2,81 0,0 64,1 55,6 
L 8 0,480 6500 50 50 50 50 0,0600 0,0080 390 52 2,8 3,8 0,00 0,00 -5,40 -5,13 0,0 64,1 55,6 
Hartwarder Straße K 7 0,000 1000 50 50 50 50 0,0600 0,0080 60 8 3,0 3,0 0,00 0,00 -5,34 -5,34 0,0 56,0 47,3 
Hartwarder Straße K 7 0,205 1000 70 70 70 70 0,0600 0,0080 60 8 3,0 3,0 0,00 0,00 -2,97 -2,97 0,0 56,0 47,3 

SoundPLAN 8.2

lux planung   Technologiepark 4    26129 Oldenburg 1



Bebauungsplan Nr. 96, Stadt Esens
Emissionsberechnung Straße - Verkehrslärm

16

Legende

Straße Straßenname
KM km Kilometrierung
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
vPkw Tag km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vPkw Nacht km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vLkw Tag km/h Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich
vLkw Nacht km/h Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich
k Tag Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
k Nacht Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
M Tag Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
M Nacht Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
p Tag % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
p Nacht % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
DStrO Tag dB Korrektur Straßenoberfläche in Zeitbereich
DStrO Nacht dB Korrektur Straßenoberfläche in Zeitbereich
Dv Tag dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Dv Nacht dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Drefl dB Pegeldifferenz durch Reflexionen
Lm25 Tag dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
Lm25 Nacht dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich

SoundPLAN 8.2

lux planung   Technologiepark 4    26129 Oldenburg 1



Bebauungsplan Nr. 100 Stadt Esens
Lärmpegelbereiche/maßgebliche Außenlärmpegel gemäß DIN 4109

Zeichenerklärung
Hauptgebäude

Nebengebäude

Immissionsort

Industriehalle

Straße

Straßenachse

Emissionslinie

Oberfläche

Geltungsbereich BP

maßgebliche 
Außenlärmpegel

in dB(A)

I  < 55
II 55 - 60
III 60 - 65
IV 65 - 70
V 70 - 75
VI  >=75

Maßstab 1:2000
0 10 20 40 60 80

m

Datum: 03.02.2022
Bearbeiter: Dipl.-Ing. M. Lux
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Anlagen 2 Sportlärm Training werktags 

 

Karten und Datenblätter 

 

 



Bebauungsplan Nr. 96 "Armenland", Stadt Esens
Training werktags gemäß 18. BImSchV (15.00 bis 21.30 Uhr)

Zeichenerklärung
Hauptgebäude

Nebengebäude

Flächenquelle

Immissionsort
3 Freifeldpunkt

Maßstab 1:1250
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m

Datum: 03.02.2022
Bearbeiter: Dipl.-Ing. M. Lux
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Bebauungsplan Nr. 96 "Armenland", Stadt Esens
Training werktags abendes i.d.Ruhezeit (20.00 bis 21.30 Uhr)., Rasterlärmkarte (Immissionshöhe 2,0 m)

Zeichenerklärung
Hauptgebäude

Nebengebäude

Immissionsort

Flächenquelle

Rechengebiet Lärm

Pegelwerte tags
in dB(A)

 < 55
55 - 57
57 - 59
59 - 61
61 - 63
63 - 65
65 - 67
67 - 69
69 - 71

 >=71

Maßstab 1:1250
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m

Datum: 03.02.2022
Bearbeiter: Dipl.-Ing. M. Lux

55,0
55

,0
55,0

55,0

57,0
57

,0

57,0

57,0

59,0

59
,0

59,0

61,0

61
,0

61,0

63,0

63,0

0

0

0

0

0

0

12

27

25

28

29

20

24
26

22

Sportplatz

201

1
4

2
4

123

125

124141

143

142

140

121

145

122

00

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0 0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spielfeld
Training

Zuschauer



Bebauungsplan Nr. 96, Stadt Esens
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) - Sportlärm Training

5

Name 0-1

Uhr

dB(A)

1-2

Uhr

dB(A)

2-3

Uhr

dB(A)

3-4

Uhr

dB(A)

4-5

Uhr

dB(A)

5-6

Uhr

dB(A)

6-7

Uhr

dB(A)

7-8

Uhr

dB(A)

8-9

Uhr

dB(A)

9-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

22-23

Uhr

dB(A)

23-24

Uhr

dB(A)
Sportplatz - Zuschauer Training 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 87,0
Sportplatz Training 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 91,0
Sportplatz Übungsleiter Training 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 90,8

SoundPLAN 8.2

lux planung   Technologiepark 4    26129 Oldenburg 1



Bebauungsplan Nr. 96, Stadt Esens
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) - Sportlärm Training

5

Legende

Name Quellname
0-1 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
1-2 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
2-3 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
3-4 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
4-5 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
5-6 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
6-7 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
7-8 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
8-9 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
9-10 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
10-11 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
11-12 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
12-13 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
13-14 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
14-15 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
15-16 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
16-17 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
17-18 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
18-19 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
19-20 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
20-21 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
21-22 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
22-23 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
23-24 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)

SoundPLAN 8.2

lux planung   Technologiepark 4    26129 Oldenburg 1



Bebauungsplan Nr. 96, Stadt Esens
Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - Sportlärm Training

3

Name Quelltyp l oder S

m,m²

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

LwMax

dB(A)

Tagesgang 500Hz

dB(A)
Sportplatz - Zuschauer Training Fläche 519,90 62,8 90,0 115,0 Sportplatz - Training 90,0 
Sportplatz Training Fläche 6146,35 56,1 94,0 118,0 Sportplatz - Training 94,0 
Sportplatz Übungsleiter Training Fläche 6146,34 55,9 93,8 118,0 Sportplatz - Training 93,8 

SoundPLAN 8.2

lux planung   Technologiepark 4    26129 Oldenburg 1



Bebauungsplan Nr. 96, Stadt Esens
Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - Sportlärm Training

3

Legende

Name Quellname
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
LwMax dB(A) Maximalpegel
Tagesgang Name des Tagesgangs
500Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

SoundPLAN 8.2

lux planung   Technologiepark 4    26129 Oldenburg 1



Anlagen 3 Sportlärm Punktspiel abends 

 

Karten und Datenblätter 

 

 



Bebauungsplan Nr. 96 "Armenland", Stadt Esens
Punktspiel Werktagabend i.d. Ruhezeit 20.00 bis 21.45 Uhr gemäß 18. BImSchV 

Zeichenerklärung
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Nebengebäude
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Bebauungsplan Nr. 96 "Armenland", Stadt Esens
Punktspiel abends i.d. Ruhezeit 20.00 bis 21.45 Uhr, Rasterlärmkarte (Immissionshöhe 2,0 m)

Zeichenerklärung
Hauptgebäude

Nebengebäude

Immissionsort

Flächenquelle

Rechengebiet Lärm

Pegelwerte tags
in dB(A)

 < 55
55 - 57
57 - 59
59 - 61
61 - 63
63 - 65
65 - 67
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Bebauungsplan Nr. 96, Stadt Esens
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) - Punktspiel

5

Name 0-1

Uhr

dB(A)

1-2

Uhr

dB(A)

2-3

Uhr

dB(A)

3-4

Uhr

dB(A)

4-5

Uhr

dB(A)

5-6

Uhr

dB(A)

6-7

Uhr

dB(A)

7-8

Uhr

dB(A)

8-9

Uhr

dB(A)

9-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

22-23

Uhr

dB(A)

23-24

Uhr

dB(A)
Sportplatz - Schiedsrichter Punktspiel 102,8 101,6
Sportplatz - Zuschauer Punktspiel 94,8 93,6
Sportplatz Punktspiel 94,0 92,8

SoundPLAN 8.2

lux planung   Technologiepark 4    26129 Oldenburg 1



Bebauungsplan Nr. 96, Stadt Esens
Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - Punktspiel

3

Name Quelltyp l oder S

m,m²

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

LwMax

dB(A)

Tagesgang 500Hz

dB(A)
Sportplatz - Schiedsrichter Punktspiel Fläche 6167,14 64,9 102,8 118,0 Sportplatz - Punktspiel 102,8 
Sportplatz - Zuschauer Punktspiel Fläche 519,90 67,6 94,8 115,0 Sportplatz - Punktspiel 94,8 
Sportplatz Punktspiel Fläche 6164,35 56,1 94,0 118,0 Sportplatz - Punktspiel 94,0 

SoundPLAN 8.2

lux planung   Technologiepark 4    26129 Oldenburg 1


